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Как известно, здания (рис. 1) во всем мире являются основными потребителями энергетических ресурсов [1]. Снижение энергопотребления такими объектами …
Корректировка этого параметра на 20 % привела к увеличению потребления энергии с расчетных 38 до 56 кВт∙ч/м2 в год.
Если рисунок один, то ссылка на рисунок следующим образом: «…на рисунке показано…» Подрисуночная надпись – без «Рис. 1». 
_____________________________________
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Рис. 1. Основные энергоэффективные решения «Дома А +»

Для решения поставленной задачи были приняты теплофизические параметры, которые представлены в табл. 2. Таблица должна следовать за ее упоминанием в тексте. 
Таблица 2
Теплофизические параметры в теплотехнологии горячей прокатки
	Теплофизический параметр
	Единица измерения
	Значение параметра

	Температура листа, после чистовой клети, tн
	°С
	1000

	Время охлаждения, τ 
	с
	1

	Толщина листа, 
	мм
	1–3,5

	Коэффициент теплоотдачи, α 
	Вт/(м2∙°С)
	19000

	Плотность стального листа, 
	кг/м3
	7800

	Теплоемкость стали, с
	Дж/(кг∙°С)
	678

	Скорость прокатки, w 
	м/с
	20


Примечание: латинские символы – курсивом; греческие буквы, индексы и показатели степени – прямым шрифтом.
	Если таблица одна, то ссылка на нее: «…в таблице приведено…» В заголовке не указывается «Таблица 1» или «Таблица», только сам заголовок таблицы.
Площадь боковой поверхности цилиндра определяется из соотношения [2]

F =,                   (3)
где латинские символы – курсивом; греческие буквы, цифры, индексы и показатели степени – прямым шрифтом (размер шрифта 14).
Образцовое сопротивление Rо = 0,1 Ом.
Тепловой поток определяется по мощности, потребляемой нагреваемым цилиндром:

                                                     (4)
где Uн – напряжение на нагревателе цилиндра, В; Uо – падение напряжения на образцовом сопротивлении, В.
Приведенное уравнение (5) совпадает с расчетным уравнением (3), согласно которому был рассчитан коэффициент теплоотдачи [3].
Таким образом, не только в европейских странах, но и в России появляется все больше реализованных проектов энергоэффективных зданий [4, 5], демонстрирующих экономическую привлекательность и экологичность. Особенно интересным этот опыт будет в суровых климатических условиях Урала.
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